
STATIONÄRE UND TRAGBARE

BARCODE-LESEGERÄTE

MARKTFÜHRER IN BILDVERARBEITUNG & INDUSTRIELLER ID



Cognex® ist das weltweit führende Unternehmen für Bildverarbeitungssysteme. Mit mehr als 1.000.000 weltweit 

installierten Systemen und über 30 Jahren Erfahrung in Bildverarbeitung und bildbasierter industrieller ID ist Cognex 

anerkannter Marktführer für Bildverarbeitungstechnologie. Quer durch alle Branchen werden Cognex-Produkte von 

zahlreichen, weltweit führenden Herstellern, Zulieferern und Maschinenbauern eingesetzt, um sicherzustellen, dass die 

hergestellten Produkte ein Höchstmaß an Qualität bieten.

Die Bildverarbeitungstechnologie von Cognex unterstützt Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Fertigungsqualität und 

Effizienz durch Beseitigung von Mängeln, Überprüfung der Montage sowie Verfolgung und Erfassung von Informationen 
in jeder Phase des Produktionsprozesses. Intelligentere Automatisierung mit Cognex Bildverarbeitungs- und ID-

Systemen bedeutet weniger Fehler in der Produktion. Daraus ergeben sich niedrigere Herstellungskosten und höhere 

Kundenzufriedenheit. Cognex bietet das umfangreichste Lösungsspektrum für jede Anwendung.
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1-D hohe Geschwindigkeit 
Schnell laufende 1-D-Barcodes, 
aufgedruckt auf Teilen oder 
Verpackungen.

1-D geringe Geschwindigkeit
 Langsam laufende oder 
stationäre 1-D-Barcodes, 
aufgedruckt auf Teilen oder 
Verpackungen.

2-D gedruckt 

Laufende oder stationäre 
2-D-Codes auf Etiketten und 
Verpackungen, können eine 
Kombination aus 1-D- und 
2-D-Codes enthalten.

2-D direkt markiert (DPM) 
Nadelgeprägte, geätzte oder 
lasermarkierte 2-D Data-Matrix-
Codes.

COGNEX BARCODE-LESEGERÄTE
LESEN JEDEN CODE  
BEI JEDEM MAL
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„COGNEX KONNTE EINE UMFASSENDE 
LÖSUNG LIEFERN UND VERFÜGT 
ÜBER EIN AUSGEZEICHNETES 
PARTNERNETZWERK. DADURCH 
HABEN WIR EINE LEISTUNGSSTARKE 
UND WIRTSCHAFTLICHE ANWENDUNG 
IMPLEMENTIEREN KÖNNEN.“

Stephan Laval 
 Leiter Fertigungsverfahren 

BorgWarner

COGNEX VERTRIEB: 
+49 721 9588052

Sie brauchen zuverlässige Barcode-Lesegeräte und wir können mehr Codes lesen und 
die höchsten Leseraten liefern—deshalb entscheiden sich immer mehr Unternehmen für 
Cognex. Je mehr Fehllesungen durch den Einsatz eines bildbasierten Barcode-Lesegeräts 
aus der DataMan®-Produktfamilie vermieden werden können, desto näher kommen Sie 
den Zielen, die Sie mit automatischer Identifikation (Auto ID) erreichen möchten:

• Erhöhte Effizienz—Verbesserung der Lagerverwaltung, Quantifizierung  
von Prozessengpässen, Kompensation herstellerbedingter Abweichungen in  
der Etiketten-/Druckqualität, Verringerung des Umlaufbestands

• Höherer Durchsatz—weniger manuelles Sortieren, schnellere Lesezeiten, weniger 
Stillstände

• Geringere Kosten—weniger Ausschuss aus der Nachbearbeitung von aussortierten 
Objekten

• Mehr Kundenzufriedenheit—Vermeiden von Rückrufen und fehlerhaften 
Auslieferungen

• Steuerung der Rückverfolgbarkeit— Verfolgung von Anlagen und 
Qualitätsinformationen der Produkte, Handling von Allergenen und Verhinderung 
von Fälschungen durch genaue Teileauthentifizierung

Unabhängig von der Barcode-Symbologie, der Größe, der Qualität, dem Druckverfahren 
oder dem Trägermaterial, wir lesen jeden Code bei jedem Mal.

• Unterschiedliche Druckqualität—farbiger, kontrastarmer, zerkratzter oder 
ausgewaschener Barcode-Druck

• Unterschiedliche Markierungen—Tintenstrahl, Nadelprägung, Laserätzen oder 
Direct Part Mark (DPM)

• Unterschiedliche Oberflächen—Glas, Metall, Karton, Keramik oder Kunststoff 
• Fehlercodes—einschließlich früher unlesbaren 2-D-Codes ohne sichtbare 

Begrenzungen
Mit der umfassenden Produktpalette und den führenden Technologien von Cognex 
können Sie jede Identifikations-Anwendung bewältigen, egal ob Sie lineare 1-D-Barcodes 
oder 2-D-Matrix-Codes verwenden:



WIR KÖNNEN AUCH IHRE 
SCHWIERIGSTEN CODES LESEN 

Leistungsstarke Decodierungssoftware
DataMan Barcode-Lesegeräte verfügen über patentierte Algorithmen für 
höchste Leseraten (99,9%) bei anspruchsvollsten DPM- und etikettbasierten 
ID-Anwendungen.
Laserscanner halten bei den Leseraten, die heute in modernen 
Produktionsstätten geforderten werden, nicht mehr mit. Anders als 
Laserscanner können bildbasierte ID-Lesegeräte

• omnidirektionale Codes lesen
• mehrere Codes simultan lesen
• verzerrte Codes, d.h. aus extremer Perspektive, lesen
• beschädigte, kontrastarme Codes oder Barcodes mit 

Ruhezonenbeeinträchtigung lesen
• Lesefehler analysieren

Branchenweit beste Leistungen bei ID-Lesegeräten
Unter Leserate versteht man die Anzahl von gelesenen Barcodes geteilt durch 
die Anzahl der Versuche. In der Regel wird sie in Prozent ausgedrückt und je 
näher sie an 100% herankommt, desto besser.

• Die Leserate ist ein Maß für die Zuverlässigkeit und Robustheit des 
Prozesses.

• Fehlgeschlagene Lesevorgänge kosten Geld, Zeit und Aufwand für 
deren Behebung.

• Je höher die Leserate, desto höher der Durchsatz.

Für lineare 1-D-Barcodes
1DMax®, der branchenführende Algorithmus für 1-D-Barcodes, liest nahezu 
alle schwer lesbaren Barcodes. In Verbindung mit der Hotbars II™ Technologie 
liest 1DMax Codes noch schneller und bei niedrigeren Auflösungen.

Für 2-D-Matrix-Codes 
2DMax®, die maßgebliche 2-D-Decodiersoftware, bewältigt vielfältigste 
Abweichungen im Erscheinungsbild von 2-D DPM-Codes, unabhängig von 
Ursache oder Oberfläche. Die PowerGrid™ Technologie setzt neue Maßstäbe 
beim Lesen von 2-D-Codes, da Codes ohne Suchmuster, Taktmuster und 
Ruhezone gelesen werden können.

COGNEX LIEFERT DIE
HÖCHSTEN LESERATEN

Die neue Technologie lässt die Leseraten bei Anwendungen mit 2-D-Barcodes 
deutlich steigen, wo die Form der Teile, schwache Beleuchtung, Verdeckung 
oder Druckregistrierfehler eine Bildaufnahme des vollen Codes erschweren. 
Im Gegensatz zu früheren Lösungen können mit der PowerGrid Technologie Codes 
selbst dann lokalisiert und gelesen werden, wenn sie stark beschädigt sind oder 
Suchmuster, Taktmuster oder Ruhezone fehlen.



Unterstützte Symbologien
1-D: UPC/EAN/JAN, Codabar, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 128, Code 93, Pharmacode, GS1 DataBar, MSI, Code 25
Postcodes: POSTNET, PLANET Code, Australia 4-State, Japan 4-State, UPU 4-State, Intelligent Mail Barcode
2-D: Data Matrix, MaxiCode, Aztec, QR Code und MicroQR Code. Optional: VeriCode® , DotCode 
Composite: GS1 (CC-A, CC-B), PDF417, MicroPDF

COGNEX VERTRIEB: +49 721 9588052
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VerzerrtNiedrige Auflösung SpiegelungFehlende Begrenzungen

Schlecht markiert Kleine Module Extreme PerspektiveZerkratzt



Hotbars II Technologie
Mit der Hotbars II Bildanalysetechnologie hat Cognex eine völlig neue 
Methode zum Lesen von linearen 1-D Barcodes entwickelt. Hotbars II 
kombiniert maximale Signaltreue mit höchster Geschwindigkeit, wodurch 
die neuesten Cognex DataMan-Lesegeräte in der Lage sind, eine bisher 
unübertroffene Leistung zu erbringen.

Hochentwickelte Algorithmen und patentierte Technologien

Flexible Optik
Jedes stationäre DataMan-Lesegerät kann mit einer Reihe von 
unterschiedlichen Objektiven flexibel an die jeweils erforderliche 
Tiefenschärfe angepasst werden. Die Optionen umfassen Fix-Fokus- 
und integrierte Flüssiglinsen, die einfach vor Ort ausgetauscht werden 
können und so die maximale Vielseitigkeit des Produkts gewährleisten.

• 3 unterschiedliche Fokuslagen für eine optimale Abdeckung 
unterschiedlicher Tiefenschärfen

• S-Mount(M12)-Objektiv: Optionen für größeren Zoom-Bereich  
und hohe Geschwindigkeiten

• C- und CS-Mount-Objektiv: Flexibles Sichtfeld (FoV) für ein 
einzelnes Lesegerät zur Anpassung an jeden beliebigen Abstand

• Autofokus-Flüssiglinse: nichtmechanische Linse für größeren 
Brennweitenbereich bei wechselnden Positionen und Größen  
von Teilen

Flexible Beleuchtung
Modulare oder integrierte Beleuchtung und maßgeschneidertes 
Zubehör liefern eine optimale Beleuchtung für alle Markierungsarten 
und Oberflächen.

• UltraLight®-Technologie für bestmögliche Bilderstellung  
auf unterschiedlichsten Oberflächen unter Verwendung 
vielfältigster Markierungsverfahren

• Dunkelfeld-Beleuchtung für Nadelprägung- und Laser-DPM
• Diffuse Off-Axis-Beleuchtung für gekrümmte und stark 

reflektierende Oberflächen
• Quadrantenkontrolle für bearbeitete Oberflächen
• Diffuse Hellfeld-Beleuchtung für kontrastreiche Etiketten  

und Markierungen
• Stationäre Modelle bieten eine integrierte rote, blaue,  

weiß und IR-Beleuchtung mit diffusen, polarisierten und 
unpolarisierten Optionen.

2DMax 
Bei 2-D-Codes ist die 2DMax-Technologie von Cognex branchenführend, 
wenn es um das Lesen von 2-D Matrix Symbologien geht, die in vielen 
Branchen im DPM-Verfahren eingesetzt werden, oder aber auch bei 
gedruckten 2-D Codes bei hohen Bandgeschwindigkeiten.

Xpand
Mit der zum Patent angemeldeten Xpand™-Technologie kann das 
Sichtfeld eines DataMan 300/360 oder DataMan 503 um mehr als 
50% vergrößert werden, so dass Anwendungen unter Einsatz einer 
geringeren Anzahl von Lesegeräten bewältigt werden können. Dadurch 
verringern sich Installations- und Set-up Zeiten und damit auch die 
Gesamtkosten.
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COGNEX-TECHNOLOGIEN
IST DER CODE NICHT SICHTBAR, KANN ER NICHT GELESEN WERDEN

PowerGrid Technologie
Die PowerGrid Technologie sichert zuverlässiges Lesen von früher 
unlesbaren 2-D-Codes ohne sichtbare Begrenzungen, wenn deren 
Suchmuster, Taktmuster und Ruhezone erheblich beeinträchtigt sind 
oder gänzlich fehlen.



Sehen, was das Lesegerät sieht
Mit DataMan Barcode-Lesegeräten können Sie sehen, was das 
Lesegerät sieht. Live oder via FTP zur späteren Auswertung können 
Sie die Bilder der gelesenen oder auch der nicht gelesenen Barcodes 
einsehen und analysieren. Das visuelle Leistungsfeedback ermöglicht 
Ihnen, Ursachen für Fehllesungen und Ausschleusungen zu ermitteln 
und den Prozess entsprechend zu optimieren.

Einheitliches Setup-Tool mit intelligentem Tuning
Eine leistungsstarke Software vereinfacht die erstmalige Einrichtung 
des Lesegeräts. Die DataMan-Software verfügt über eine gemeinsame 
Plattform für alle Modelle. Das Setup-Tool vereinfacht die Bedienung, 
da auf dem angezeigten Bild sofort alle Auswirkungen der 
vorgenommenen Änderung dargestellt werden.

Industrielles Ethernet und modulare Kommunikation 
Die industriellen Barcode-Lesegeräte der Serie DataMan sind die ersten tragbaren Lesegeräte mit  
Ethernet-Kommunikation. Mit der Cognex Connect Suite können sie einfach ins Werksnetz integriert werden,  
um Produkte oder Teile in Echtzeit nachverfolgen zu können. Eine weitere Neuheit bei den tragbaren DataMan-Lesegeräten 
ist die Modularität der Kommunikation. Mit den austauschbaren Kommunikationsmodulen für die DataMan Serien 8050 
und 8600 wird ein zusätzlicher Nutzen für die Standardisierung auf einer Lesegeräteplattform mit Modellen mit und ohne 
Kabel angeboten.

Cognex Connect bietet größte Flexibilität für die Kommunikation über Industrieprotokolle, wie etwa Ethernet/IP, 
PROFINET, SLMP (Seamless Message Protocol), Modbus TCP und viele mehr, zusätzlich zur standardmäßigen USB- und 
RS-232-Unterstützung.

EINFACHES EINRICHTEN
UND BEDIENEN

Einfach anzupassende 
Beleuchtung und 
Kameraeinstellungen 
inklusive Trigger-Modi und 
Brennweite

Kommunikationseinstellungen 
mit der Cognex Connect™ 
Protokoll Suite

Intelligente Einstellung mit automatischer Anpassung 
der Beleuchtung zur Bildoptimierung für das Lesen 
von DPM-Codes auf unterschiedlichen Teilen

Ergebnisse und 
Verlaufsprotokoll 
zum Datenbild

Bild mit überlappender 
Anzeige

COGNEX VERTRIEB: +49 721 9588052

Der Cognex Explorer liefert eine 
vereinheitlichte Ansicht aller 

Cognex Bildverarbeitungs-, ID- und Visualisierungssysteme. Er bietet 
leistungsstarke und dennoch einfache Wartungs-Tools, Möglichkeiten 
zum Sichern/Wiederherstellen oder Klonen von Systemen, 
Firmware-Upgrades und vieles mehr. Speziell für Steuerungs- und 
Wartungstechniker entwickelt, ist Cognex Explorer™ intuitiv und ohne 
Schulung zu bedienen.

Als Teil des Netzwerks sind DataMan 
ID-Lesegeräte von jedem beliebigen, 

an das Netzwerk angeschlossenen Terminal zugänglich. Darüber 
hinaus können sie mit dem Kommunikationspaket Cognex Connect 
für industrielle Ethernet-Protokolle, wie Ethernet/IP (mit Add-On-Profil), 
PROFINET, Modbus/TCP und SLMP zum einfachen Kommunizieren 
innerhalb des Werksnetzes ausgestattet werden.
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DataMan 150 Serie
Die stationären Barcode-Lesegeräte der DataMan 150 Serie mit 
zahlreichen Funktionen bieten USB- und RS-232-Anschlüsse 
sowie gerade und rechtwinklige Konfigurationen. Sie sind 
ausgestattet mit integrierter Beleuchtung, modularer Optik und  
Flüssiglinsentechnologie in einem kleinen Industriegehäuse.

DataMan 503 Serie
Das DataMan 503 ist das leistungsstärkste stationäre 
Barcode-Lesegerät von Cognex für Anwendungen, die hohe 
Geschwindigkeiten und eine große Tiefenschärfe bzw. ein 
großes Sichtfeld erfordern.

DataMan 260 Serie
Die DataMan 260 Serie mit vielen Funktionen ist ideal zum Lesen von 
linearen 1-D-Barcodes, 2-D-Matrixcodes mit hoher Dichte oder DPM-Codes. 
Sie verbindet beispiellose Leistung, gerade und rechtwinklige Konfigurationen 
und integrierte Beleuchtung mit Flüssiglinsentechnologie und Ethernet- und 
RS-232-Anschlüssen.

DataMan 300/360 Serie
Die DataMan 300/360 Serie umfasst die 
vielseitigsten stationären Barcode-Lesegeräte 
von Cognex mit zahlreichen integrierten 
Beleuchtungs- und Objektivoptionen, intelligenter 
Auto-Tune-Funktion und vielfältigsten Modellen 
und Auflösungen zur Auswahl.

STATIONÄRE DATAMAN 
BARCODE-LESEGERÄTE
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weitere Infos auf
www.cognex.com/id



DataMan 60 Serie
Die DataMan 60 Serie umfasst kompakte, stationäre Lesegeräte. Sie ist mit 
einer integrierten Beleuchtung und LED-Ausrichter, einem in 3 Positionen 
verstellbaren Objektiv sowie Ethernet-, USB- und RS-232-Verbindung 
ausgestattet. Der DataMan 60 bietet höhere Leseraten als Zeilen- oder 
Raster-Laserscanner und konkurrierende bildbasierte Lesegeräte.

DataMan 50 Serie
Die DataMan 50 Serie ist das kleinste stationäre Lesegerät 
von Cognex mit lediglich 23,5 mm x 27 mm x 43,5 mm. Die 
Funktionen umfassen IP65-Gehäuse, in 3 Position verstellbares 
Objektiv, integrierte Beleuchtung und LED-Ausrichter sowie 
USB- und RS-232-Verbindung. Patentierte 1DMax mit Hotbars® 
Technologie bietet die höchsten Leseraten bei 1-D-Barcodes 
und IDQuick® bietet die Möglichkeit, selbst schwierigste 
2-D-Matrix-Codes zu lesen.

COGNEX VERTRIEB: +49 721 9588052
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Lesen von 2-D Barcodes Lesen von 1-D Barcodes Allgemein

2DMax™ — 
Lesen von schwer zu 

lesenden DPM- und be-
schädigten 2-D-Codes

IDQuick™ —
Lesen gut markierter 

2-D-Codes

1DMax™ —
Lesen schwierigster und beschädigter 
1-D-Codes (mit Hotbars Technologie)

1D-Code-Ausrichtung Mehrere Codes/ 
Verschiedene 
Symbologien

Hohe 
Geschwin-

digkeit

Stillstand / 
langsame 
Geschwin-

digkeit

Sehr hohe 
Geschwin-

digkeit

Hohe 
Geschwin-

digkeit

Stillstand /  
geringe 

Geschwin-
digkeit

Omnidirek-
tionale 360° 
Codes lesen

Horizontal 
oder vertikal 
ausgerichte-

te Codes
DataMan 503 X

DataMan 503 QL

DataMan 360/362/363 X

DataMan 300/302/303 X

DataMan 360/362/363 QL

DataMan 300/302/303 QL

DataMan 360/362/363 L

DataMan 300/302/303 L

DataMan 150/152 X
DataMan 260/262 X
DataMan 150/152 Q
DataMan 260/262 Q
DataMan 150/152 QL
DataMan 260/262 QL
DataMan 150/152 S
DataMan 260/262 S
DataMan 50/60 QL

DataMan 50/60 L

DataMan 50/60 S

 Funktion enthalten 
 PowerGrid zum Lesen stark beschädigter 2-D-Codes ohne sichtbare Begrenzungen 
 Hotbars II zum Lesen von Codes mit geringer Auflösung, Bildpufferung und Zusammenfügen getrennter Codes



Tragbare DataMan-Verifizierer
Die DataMan Verifizierer der Serie 8600V sind die einzigen 
standardkonformen tragbaren Verifizierer auf dem Markt, die 
ausgesprochen einfach zu bedienen und gleichzeitig kostengünstig 
sind. Mit einem tragbaren Verifizierer können Hersteller die 
Verifikation direkt vor Ort in der Fertigung statt an einer entfernten 
Verifikationsstation durchführen. 

TRAGBARE DATAMAN 
BARCODE-LESEGERÄTE
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Zwei verfügbare Modelle 
DataMan 8050X zum Lesen von 2-D-DPM-Codes und allen 
etikettbasierten 1-D- und 2-D-Codes.

DataMan 8050 zum Lesen von etikettbasierten 1-D- und 
2-D-Codes mit hohen Geschwindigkeiten.

DataMan 8050 Serie
Die Barcode-Lesegeräte der DataMan 8050 Serie sind mit den branchenführenden 
Barcode-Lesealgorithmen von Cognex ausgestattet und so konzipiert, dass sie den 
rauen Fertigungsbedingungen standhalten. Mit den hochentwickelten Algorithmen lassen 
sich 2-D DPM-Codes und selbst schwer lesbare 1-D- und 2-D-Codes auf Etiketten 
schnell und einfach lesen. Dank des flexiblen Aufbaus können die DataMan 8050 
Lesegeräte die sich verändernden Kommunikationsanforderungen mühelos erfüllen. 

• Barcode-Lesegerät für hohe Geschwindigkeiten: Liest 1-D- und 2-D-Codes mit 
unglaublicher Schnelligkeit, selbst wenn diese beschädigt, verschmiert, zerkratzt 
oder schlecht markiert sind - und das zu einem günstigen Preis.

• Benutzerfreundliche modulare Bauweise: Dank austauschbarer 
Kommunikationsmodule kann ein Lesegerät so konfiguriert werden, dass es 
spezifische Kommunikationsanforderungen erfüllt, um RS-232-, USB-, Ethernet-
Kabelverbindungen sowie kabellose Bluetooth- und Wi-Fi-Kabelverbindungen zu 
unterstützen.

• Robustes Industriedesign: Für raue Umgebungen ausgelegt, umfasst es folgende 
industrietaugliche Merkmale: Bandhaken zur leichten Montage des Aufrollers, heller, 
zentraler Ausrichter zur deutlichen Ausrichtung, Bediener-Feedback durch lauten 
Beeper und Kontrolllampen.

Die tragbaren industriellen DataMan Barcode-Lesegeräte von Cognex bieten eine unübertroffene Leistung bei Anwendungen mit DPM- und 
Etikettenmarkierungen, wenn Integration, Robustheit und die Fähigkeit, anspruchsvolle Markierungen schnell zu lesen, entscheidende Faktoren 
für den Erfolg sind.

Die Lesegeräte sind mit austauschbaren Kommunikationsmodulen - mit oder ohne Kabel - ausgestattet und  
können für spezielle Kommunikationsanforderungen konfiguriert werden. 

weitere Infos auf
www.cognex.com/id



Die kabellosen Lesegeräte der DataMan 
8050 und 8600 Serien verfügen über hohe 
Reichweite—bis zu 30 m—mit einer großen 
Speicherkapazität, damit Codes auch offline 
oder außerhalb des Arbeitsbereichs gelesen 
werden können. Die Basisstation ist mit 
standardmäßigen Ethernet-, USB- und 
RS-232-Kabeln kompatibel.

Anspruchsvolle 
2-D DPM-Codes 2-D DPM-Codes Anspruchsvolle 

1-D/2-D-Codes
Gut gedruckte 
1-D/2-D-Codes

Kabelloses Bluetooth 
und Wi-Fi

DataMan 8600

DataMan 8050X

DataMan 8050
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COGNEX VERTRIEB: +49 721 9588052

DataMan 8600 Serie
Bildbasierte ID-Lesegeräte der Serie DataMan 8600 bieten die weltweit 
modernste Barcode-Lesetechnologie zur Dekodierung von DPM-, 2-D- und 
1-D-Codes unterschiedlicher Größe, Qualität und Markierungs- oder 
Druckverfahren. Die mit einem modernen Bildverarbeitungssystem und 
patentierter flexibler Beleuchtungstechnologie ausgestatteten Barcode-
Lesegeräte der Serie DataMan 8600 lesen anspruchsvollste DPM-Barcodes auf 
unterschiedlichsten Oberflächen. Diese tragbaren Barcode-Lesegeräte wurden 
für raueste Fabrikumgebungen entwickelt. Das modulare Kommunikationsdesign 
unterstützt Ethernet mit Industrieprotokollen und Module mit oder ohne Kabel 
sorgen dafür, dass die Lesegeräte der Serie DataMan 8600 umfassende 
Kommunikationsanforderungen vielfältigster Anwendungen erfüllen.

• Branchenführende Leseleistung: Mit den zwei leistungsfähigsten, patentierten Algorithmen 
von Cognex kann nahezu jeder Codetyp jedes Mal und mit unübertroffenen Leseraten 
gelesen werden.

• Modernste Bildaufnahme: Die integrierte Flüssiglinsen-Technologie sorgt für maximale 
Flexibilität bei Anwendungsbereich und Tiefenschärfe. Die patentierte UltraLight-Technologie 
gewährleistet eine hervorragende Bildaufnahme, unabhängig von Markierungstyp und 
Oberfläche. UltraLight bietet Hellfeld-, Dunkelfeld- und gestreute Beleuchtung in einer 
einzigen elektronisch gesteuerten Beleuchtung.

• Benutzerfreundliche modulare Bauweise: Dank austauschbarer Kommunikationsmodule kann 
ein Lesegerät so konfiguriert werden, dass es spezifische Kommunikationsanforderungen 
erfüllt, um RS-232-, USB-, Ethernet-Kabelverbindungen sowie kabellose Bluetooth- und  
Wi-Fi-Kabelverbindungen zu unterstützen.
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TRAGBARE LESEGERÄTE
SPEZIFIKATIONEN

8050 8050X 8600

1-D- und Stapelcodes Ja

2-D-Codes Ja

Lesealgorithmus IDQuick/
1DMax/Hotbars

2DMax/
1DMax/Hotbars

2DMax/ 
1DMax/Hotbars

Bildauflösung 752 x 480 Global Shutter 1280 x 1024 Global Shutter

Linsentyp Fixfokus
Autofokus-Flüssiglinse 

 (0 bis über 500mm, je nach Größe des  
Code-Elements)

Trigger Manuell, Präsentation

Positionierhilfe Zentraler LED-Ausrichter Laser-Ausrichter, Klasse 1 und Klasse 2

Status-Ausgänge LED, Beeper LED, Beeper und Vibration

Beleuchtung Integrierte LED mit Nah-/Fern-Optik UltraLight, integrierte Hellfeld-, Dunkelfeld- und 
diffuse Beleuchtung

Anschlüsse

Serielles Modul: RS-232, USB 
Ethernet-Modul: TCP/IP,FTP, Industrieprotokolle: EtherNet/IP,  

PROFINET, SLMP, Modbus TCP 
Intelligente Basisstation: RS-232, USB, Ethernet, Industrieprotokolle 

Bluetooth-Modul kommuniziert mit intelligenter Bluetooth-Basisstation
Bluetooth-Modul kommuniziert mit intelligenter WiFi-Basisstation

Kabellose Option Ja

Stromversorgung

Seriell/USB: 5V – 6V DC, 2,5W max. 
LPS oder NEC Klasse 2 Stromversorgung
Ethernet: PoE Klasse 2 Stromversorgung
Ohne Kabel: 3,7V, 3100 mAh Li-Ion-Akku
Intelligente Basisstation: 24V, 13W max. 

LPS oder NEC Klasse 2 Stromversorgung

Seriell/USB: 5V – 6V DC, 5,0W max. LPS oder 
NEC Klasse 2 Stromversorgung

Ethernet: PoE Klasse 2 Stromversorgung
Ohne Kabel: 3,7V, 

3100 mAh Li-Ion-Akku
Intelligente Basisstation: 

24V, 13W max. 
LPS oder NEC Klasse 2 Stromversorgung

Material Polycarbonat-Gehäuse mit Umspritztechnik

Gewicht 279 g 326 g

Abmessungen 210 x 155 x 85 mm 220 x 155 x 85 mm

Betriebstemperatur 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)

Lagertemperatur - 40 °C bis 60 °C (- 40 °F bis 140 °F)

Betriebs- und Lagerfeuchtigkeit 0% bis 95%, nicht-kondensierend

DoD UID Datenvalidierung Ja

RoHS zertifiziert Ja

Zulassungen (CE, UL, FCC) Ja

Betriebssystem Microsoft® Windows® XP, Windows 7 und Windows 8, 32-bit und 64-bit

LASERSTRAHLUNG
NICHT DIREKT IN DEN LASERSTRAHL SCHAUEN

LASER KLASSE 2
600nm <1mW

KLASSIFIZIERT NACH IEC 60825-1, Ed2, 2007-03
KLASSIFIZIERT NACH AU/NZS 2211.1:2004
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COGNEX VERTRIEB: +49 721 9588052STATIONÄRE LESEGERÄTE 
SPEZIFIKATIONEN

300 L 

360 L

300 QL 

360 QL

300 X

360 X

302 L

362 L

302 QL 

362 QL

302 X

362 X

303 L

363 L

303 QL 

363 QL

303 X

363 X

503 QL 503 X

1-D- und 
Stapelcodes • • • • • • • • • • •

Omnidirektionale 
1-D-Codes • • • • • • • •

Postcodes • • • •

2-D-Codes • • • •

Algorithmus 1DMax,
Hotbars II1

1DMax,  
Hotbars II1,
IDQuick,
2DMax2

 1DMax,
Hotbars II1

1DMax, 
Hotbars II1, 
IDQuick, 
2DMax2

 1DMax, 
Hotbars II1

1DMax,
Hotbars II1,
IDQuick,
2DMax2

 1DMax, 
Hotbars II1

1DMax,
Hotbars II1,
IDQuick,
2DMax2

Bildauflösung 800 x 600 Global Shutter 1280 x 1024 Global Shutter 1600 x 1200 Global Shutter 2048 x 1088 Global Shutter

Bildsensor 1/1,8" CMOS 2/3” CMOS

Bildaufnahme Max. 60 fps Max. 40 fps Max. 150 fps

Decodierungsrate Max. 45/Sek. Max. 30/Sek. 120/Sek.

Objektiv-Varianten C-Mount, S-Mount, veränderbare Brennweite dank Flüssiglinse C-Mount

Trigger 
Manuell; 

Extern: Einzel, Burst & Kontinuierlich;  
Intern: Selbst und Präsentation 

Positionierhilfe Dual Laser (CDRH/IEC Class II) Keine

Diskrete Eingänge  2 Optoisoliert 4 Optoisoliert

Diskrete Ausgänge 4 Optoisoliert

Sonstige E/A-Punkte Für 2 Benutzer konfigurierbar3

Status-Ausgänge Beeper, 5 multifunktionale LEDs, 10x-LED-Leiste, 360-Grad-Lese-Indikator

Speicherkarte Einschließlich Micro SD Speicherkarte3

Beleuchtung Integriertes segmentgesteuertes Hellfeld, zahlreiche steuerbare externe Lichtoptionen, Farboptionen 
einschließlich rot, polarisiertes Rot, IR, blau, weiß 

Hochleistungs-Beleuchtung, 
extern

Anschlüsse  Ethernet und RS-232 

Stromversorgung 24VDC (±10%)

Leistungsaufnahme 5W (interne Beleuchtung), 18W (interne und externe Beleuchtung) 15W (nur DM503), 
36W max. (mit HPIA)

Material Aluminium

Gewicht 165 g 1,5 kg

Abmessungen 73 x 54 x 42 mm, 92 x 54 x 42 mm (mit Abdeckung und Beleuchtung)
113 x 88 x 158 mm 
(ohne Objektiv bzw. 
Objektivabdeckung)

Betriebstemperatur 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)

Lagertemperatur -10 °C bis 60 °C
Betriebs- und 
Lagerfeuchtigkeit 0% bis 95%, nicht-kondensierend

Schutzart IP65

RoHS zertifiziert Ja
Zulassungen (CE, 
UL, FCC) Ja

Betriebssystem Microsoft® Windows® XP und Windows 7, 32- und 64-bit 

1 Nur DataMan 36x Modelle. DataMan 30x Modelle besitzen Hotbars
2 PowerGrid erhältlich
3 Nur DataMan 36x Modelle

LASERSTRAHLUNG
NICHT DIREKT IN DEN LASERSTRAHL SCHAUEN

LASER KLASSE 2
600nm <1mW

KLASSIFIZIERT NACH IEC 60825-1, Ed2, 2007-03
KLASSIFIZIERT NACH AU/NZS 2211.1:2004
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150  

S

150  

QL

150  

Q

150  

X

152  

S

152  

QL

152  

Q

152  

X

260  

S

260  

QL

260  

Q

260 

 X

262  

S

262 

QL

262  

Q

262  

X

1-D- und 
Stapelcodes • • • • • • • • • • • • • • • •

Omnidirektionale 
1-D-Codes • • • • • • • • • • • • • • • •

2-D- 
Codes • • • • • • • • • • • •

Algorithmen 1DMax
IDQuick
Hotbars

1DMax
Hotbars II

1DMax 
IDQuick

Hotbars II

1DMax 
2DMax*

Hotbars II

1DMax 
IDQuick
Hotbars

1DMax
Hotbars II

1DMax 
IDQuick

Hotbars II

1DMax 
2DMax*

Hotbars II

1DMax 
IDQuick
Hotbars

1DMax
Hotbars II

1DMax 
IDQuick

Hotbars II

1DMax 
2DMax*

Hotbars II

1DMax 
IDQuick
Hotbars

1DMax
Hotbars II

1DMax
IDQuick

Hotbars II

1DMax 
2DMax*

Hotbars II

Bildauflösung 752 x 480 Global Shutter 1280 x 960 Global Shutter 752 x 480 Global Shutter 1280 x 960 Global Shutter 

Bildsensor 1/3“ CMOS 1/3“CMOS 1/3“CMOS 1/3“CMOS

Bildaufnahme 2 fps 60 fps 2 fps 45 fps 2 fps 60 fps 2 fps 45 fps

Max. Decodierungsrate 2/Sek. 45/Sek. 2/Sek. 45/Sek. 2/Sek. 45/Sek. 2/Sek. 45/Sek.
Objektiv-Varianten 6.2 mm (manueller Fokus mit 3 Stellungen 40/65/105 mm, oder Flüssiglinse 50–200 mm [SD], 80–1000mm [LR]), 16 mm (manueller Fokus oder Flüssiglinse 80–1000 mm)

Auslöse- und 
Einstellungstasten

Ja  
Intelligentes Einstellen zum schnellen Einrichten

Positionierhilfe 2 grüne Ausrichter-LEDs

Diskrete Eingänge 2 Optoisoliert 2 Optoisoliert

Diskrete Ausgänge 2 Optoisoliert 4 Optoisoliert

Status-Ausgänge 5 Status-LEDs und Beeper

Beleuchtung Modulare/vor-Ort-konfigurierbare Beleuchtung: 4 separat gesteuerte, Hochleistungs-LEDs (rot, weiß, blau, IR) 
Bandpassfilter & Polarisationsfilter verfügbar

Stromversorgung 5–26 VDC, 2,5 W (optional USB Bus-Versorgung) 
DB-15 Anschlusskabel, Anschluss kompatibel mit DM100

2 Modelle mit 24 V +/- 10% oder PoE 
(Power-over-Ethernet)

Leistungsaufnahme <2,5 W (USB) <3,0 W (PoE oder externe Versorgung)

Kommunikation RS-232 und USB-Schnittstelle RS-232 und Ethernet-Schnittstelle

Material Zink

Gewicht 128 g 142 g

Abmessungen Gerade: 43,1 x 22,4 x 55 (63) mm 
Rechter Winkel: 43,1 x 28,8 (35,8) x 49,3 mm

Gerade: 43,1 x 22,4 x 64 mm 
Rechter Winkel: 43,1 x 35,8 x 49,3 mm

Betriebstemperatur Temperatur (Betrieb) 0 °C bis +40 °C

Lagertemperatur Temperatur (Lagerung) -10 °C bis +60 °C

Betriebs- und Lagerfeuchtigkeit Feuchtigkeit 
< 95% nicht-kondensierend

Schutzart IP65

RoHS zertifiziert Ja

Zulassungen 

(CE, UL, FCC)
Ja

Betriebssystem Microsoft® Windows® XP und Windows 7 32- und 64-bit

*PowerGrid verfügbar
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COGNEX VERTRIEB: +49 721 9588052STATIONÄRE LESEGERÄTE 
SPEZIFIKATIONEN

50 L 50 QL 50 S 60 L 60 QL 60 S

1-D- und Stapelcodes Ja, ausgerichtet Ja, omnidirektional Ja,omnidirektional Ja, ausgerichtet Ja, omnidirektional Ja, omnidirektional

Omnidirektionale 1-D-Codes Nein Ja Nein Ja

Postcodes Nein

2-D-Codes Nein Ja Nein Ja

Algorithmus 1DMax, Hotbars
1DMax,  
Hotbars,  
IDQuick

1DMax, Hotbars
1DMax,  
Hotbars,  
IDQuick

Bildauflösung 752 x 480 Global Shutter

Bildsensor 1/3" CMOS

Bildaufnahme Max. 60 fps Max. 2 fps Max. 60 fps Max. 2 fps

Max. Decodierungsrate 45/Sek. 2/Sek. 45/Sek. 2/Sek. 

Objektiv-Varianten 3 Positionen (45/70/110 mm), verstellbar

Trigger 
Manuell; 

Extern: Einzel, Burst 
& Kontinuierlich; 

Intern: Selbst und Präsentation 

Manuell; 
Extern: Einzel
Intern: Selbst 

und Präsentation

Manuell; 
Extern: Einzel, Burst 

& Kontinuierlich; 
Intern: Selbst und Präsentation 

Manuell; 
Extern: Einzel
Intern: Selbst 

und Präsentation
Positionierhilfe LED

Diskrete Eingänge 2, nicht-isoliert

Diskrete Ausgänge 3, nicht-isoliert

Status-Ausgänge 3 multifunktionale LEDs, (externe Steuerung mit Beeper und zwei Tasten verfügbar)

Beleuchtung integriertes Hellfeld, extern

Anschlüsse USB und RS-232 Ethernet, USB und RS-232

Stromversorgung 5VDC bis 24VDC oder USB Bus-Versorgung 5VDC bis 24VDC

Leistungsaufnahme 2,5W

Material Aluminium-Gehäuse \ Polycarbonat-Fenster

Gewicht 76 g (mit Kabel) 100 g (3,42 oz)
Abmessungen 23,5 x 26,5 x 45,4 mm 55 x 44,5 x 23,5 mm
Betriebstemperatur 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)

Lagertemperatur -10 °C bis 60 °C

Betriebs- und Lagerfeuchtigkeit 0% bis 95%, nicht-kondensierend

Schutzart IP65 IP40

RoHS zertifiziert Ja

Zulassungen (CE, UL, FCC) Ja

Betriebssystem Microsoft® Windows® XP und Windows 7, 32- und 64-bit 

L-Modelle 

Mit 1DMax+ Algorithmus/ 
Hotbars Technologie zum Lesen 
anspruchsvollster 1-D Barcodes 
in gleichbleibender Position 
- horizontal oder vertikal - bei 
hohen Geschwindigkeiten. 

QL-Modelle 

Mit 1DMax+ Algorithmus/
Hotbars Technologie zum 
omnidirektionalen Lesen 
anspruchsvollster 1-D Barcodes 
bei hohen Geschwindigkeiten.

S-Modelle 

Mit 1DMax+ Algorithmus/
Hotbars Technologie zum 
omnidirektionalen Lesen 
anspruchsvollster 1-D Barcodes 
bei hohen Geschwindigkeiten.

Q-Modelle 

Mit 1DMax+ Algorithmus und 
IDQuick Technologie zum Lesen 
von 1-D und 2-D Codes bei hohen 
Geschwindigkeiten. 

X-Modelle 

Mit den leistungsfähigsten 
Algorithmen zum Lesen 
anspruchsvollster 1-D und 2-D 
Codes inkl. DPM Codes bei 
hohen Geschwindigkeiten. Das 
X-Modell kann mit der zum 
Patent angemeldeten PowerGrid-
Technologie ausgestattet werden, 
um auch Codes ohne sichtbare 
Begrenzung zu lesen.



Netflix beschleunigt DVD-Rückgaben
Einer der kostspieligsten Prozesse bei Netflix war die 
Bearbeitung von DVD-Rückgaben. Erheblicher Aufwand 
war nötig für das manuelle Öffnen der Briefumschläge, das 
Herausnehmen der in Hüllen befindlichen DVDs, das Prüfen 
der Übereinstimmung von DVD-Titel und Hüllen, das Prüfen der 
DVDs auf technische Defekte, das Reinigen und Einscannen 
der DVDs in das System.

Zur Verbesserung der Produktionsqualität und zur 
Verringerung der Arbeitskosten implementierte Netflix ein 
System mit DataMan Barcode-Lesegeräten, um Barcodes 
auf dem Umschlag, der Hülle und der DVD zu lesen. Seit der 
Inbetriebnahme hat dieses Projekt die Erwartungen in allen 
Bereichen übertroffen.

Axel Springer entscheidet sich für 
bildbasierte Lesegeräte und erhöht so die 
Zuverlässigkeit
Barcodes auf Bündeln von Zeitungen stellen sicher, dass die 
Pakete nicht nur schnell, sondern auch an die richtige Adresse 
zugestellt werden. Drei Jahrzehnte lang wurden Barcodes 
mittels Laserscanner und Kippspiegel gelesen, doch nun 
wurde diese mittlerweile überholte Technologie durch Barcode-
Lesegeräte der nächsten Generation ersetzt: DataMan.

Die DataMan-Hochleistungslesegeräte ermöglichten es Axel 
Springer®, eine 100%-ige Zuverlässigkeit beim Lesen der 
Barcodes nach einer nur 4-wöchigen Testphase zu erzielen. 
Und dies bei Zeitungsbündeln, deren Höhe zwischen 2 cm 
und 25 cm schwankt, und bei denen die Codes in einem bis zu 
38 cm breiten Bereich unterschiedlich angeordnet sein konnten.

BorgWarner setzte DataMan Lesegeräte bei 
der Rückverfolgbarkeit von Turboladern ein
BorgWarner® setzt auf die Rückverfolgbarkeit von 
Turboladern und implementierte ein System zum Markieren 
jeder Komponente, um eine nahtlose Traceability während 
des gesamten Fertigungsverfahrens und darüber hinaus 
zu gewährleisten. Selbst bei hohen Temperaturen und in 
hochvolumiger Produktion konnten DataMan-Lesegeräte diese 
Aufgabe bewältigen. Bei diesem Rückverfolgbarkeitsprojekt 
konnten alle Ziele durch die schnellen Leseraten erzielt 
werden. Darüber hinaus konnten aufgrund von erhöhter 
Effizienz und weniger Nachbearbeitung und Ausschuss Kosten 
gesenkt werden.

Beyonics Technology
Da elektronische Geräte immer kleiner werden, müssen 
auch Leiterplatten (PCBs) und der Platz für Beschriftungen 
kleiner werden, während die zunehmenden Auflagen für 
Produktrückverfolgbarkeit es notwendig machen, dass mehr 
Herstellungsdaten angebracht werden. Deshalb musste 
Beyonics® auf 2-D Data-Matrix-Codes umstellen.

Beyonics’ vorhandene Lesegeräte waren in schlechtem 
Zustand und konnten keine 2-D-Codes lesen. Der direkte 
Austausch konnte ohne Veränderung der bestehenden 
Softwareprogramme oder Hardwarekonfigurationen 
vorgenommen werden, gleichzeitig wurden höhere Leseraten 
und eine Steigerung des Produktionsdurchsatzes um etwa 
10% erzielt.

ZUFRIEDENE
KUNDEN
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Unternehmen aus der ganzen Welt vertrauen auf Cognex Bildverarbeitung und ID zur 
Optimierung der Produktqualität, Senkung der Kosten und zur Kontrolle der Rückverfolgbarkeit.

Amerika
Amerika +1 508 650 3000

Europa
Österreich +49 721 9588052
Belgien +31 403 05 00 43
Frankreich +33 1 4777 1551
Deutschland +49 721 9588052 
Ungarn +36 1 501 0650
Irland +0808 168 3001
Italien +39 02 6747 1200

Niederlande +31 403 05 00 43
Polen +48 71 776 07 52
Spanien +34 93 445 67 78 

Schweden +46 21 14 55 88
Schweiz +49 721 9588052 

Türkei +90 212 306 3120
Großbritannien +0808 168 3001

Asien
China +86 21 5050 9922
Indien +9120 4014 7840
Japan +81 3 5977 5400
Korea +82 2 539 9047
Singapur +65 632 55 700
Taiwan +886 3 578 0060


