COGNEX

IN-SIGHT 7000 BILDVERARBEITUNGSSYSTEM

Die In-Sight 7000 Serie setzt einmal mehr neue Standards

bei Flexibilitat, Leistung und Integration. Die leistungsstarken
Bildverarbeitungssysteme liefern exakte Prifergebnisse selbst
bei hohen Geschwindigkeiten und passen in ihrer kompakten
Bauweise auch an Linien mit beschréanktem Platz. Durch die
einmalige Modularbauweise lasst sich das System hervorragend
an die Anwendungsanforderungen vor Ort anpassen.

Hohere Leistung fiir gesteigerte Liniengeschwindigkeit

Mussten sich Kunden bei steigender Liniengeschwindigkeit

in der automatisierten Fertigung zwischen Leistung und
Geschwindigkeit entscheiden, so liefert die In-Sight 7000
Serie nun beides. Mit extrem schneller Bildaufnahme und
branchenfiihrenden Bildverarbeitungs-Tools wie PatMax
RedLine®, SurfaceFX™ und OCRMax® lokalisiert und prift die
In-Sight 7000 Serie das Teil oder Merkmal rasch und genau.

Flexibles Design fiir Anpassung an die Anwendung vor Ort

Bei einer Anlagenautomatisierung lasst sich mit Einheitsgrofien meistens nichts anfangen. Darum beruht das Design
der In-Sight 7000 Serie auf der Flexible Image Technology™ (FIT™) zur optimalen Bilderzeugung und minimiert

den Bedarf an zusatzlicher externer Beleuchtung. Die vor Ort austauschbare, vom Anwender konfigurierbaren
Beleuchtungs- und Optikmodule bieten den Anwendern hochste Flexibilitat in der Anpassung des Systems an die
Anwendung.
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Voll ausgestattetes System fiir verschiedenste Bildverarbeitungsanwendungen

Das In-Sight® 7000 Bildverarbeitungssystem ist mit dem ganzen Paket leistungsstarker Bildverarbeitungs-Algorithmen
von Cognex ausgestattet und besitzt praktische Features zur einfachen und verlasslichen Lésung lhrer Anwendung.

Paket mit den verbesserten Bild- Eingebaute SD-Karte fur zusatzlichen
verarbeitungsfunktionen PatMax Datenspeicherplatz und bequemen
RedLine, SurfaceFX und OCRMax Dateiaustausch zwischen Systemen.

zur raschen Lokalisierung und
Prifung der Teile.

Flexible Image Technology (FIT)
flr optimale Bilderzeugung,
minimiert die Notwendigkeit
externer Beleuchtung.

Vor Ort austauschbare C-Mount-
und S-Mount-Objektive und eine
Autofokus-Option gewahrleisten
beste Bildauflosung fiir den

jeweiligen Arbeitsabstand. L

Lusatzliche integrierte Beleuchtungsoptionen

Neben anderen klein bemessenen Beleuchtungen
ist die In-Sight® 7000 Serie mit der Integrierten
Hochleistungs-Beleuchtung (HPIL) kompatibel,

die in der Barcode-Lesegeratserie DataMan® 360
Anwendung findet. Das integrierte Hochleistungs-
Beleuchtungsmodul bietet eine diffuse Beleuchtung,
die optimal fir die Inspektion von Teilen bei
variablen Arbeitsdistanzen geeignet ist. (Wird nicht
bei der 5SMP-Variante unterstiitzt.)
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Warmeableitung bei
der hochaufldsenden
5MP-Variante
In-Sight 7905

Rundum-LED-
Leuchtmelder
zeigt eindeutige
visuelle Pass/Fail-
Prifergebnisse,
die auch aus der
Entfernung und
ungeachtet der
Produktausrichtung
zu sehen sind.

IP67-Industriegehduse
schutzt in rauen
Produktionsumgebungen.
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Einfache Anbindung an lhre Systeminfrastruktur

Wie alle In-Sight Bildverarbeitungssysteme kommt
auch bei der Serie 7000 der In-Sight Explorer
EasyBuilder® zum Einrichten und Uberwachen
der Bildverarbeitungsinspektion zum Einsatz.

Die intuitive Schnittstelle fuhrt den Bediener
etappenweise durch das Set-Up, sodass sowohl
Neulinge also auch erfahrene Benutzer die
Bildverarbeitungsanwendung rasch und problem-
los einstellen kénnen.

Die meisten Anwendungen lassen sich mit

der Point-and-Click EasyBuilder® Schnittstelle
bewaltigen. Sollten sich jedoch neue
Anforderungen stellen, sichert die In-Sight-Tabelle
direkten Zugriff auf die Bildverarbeitungsfunktionen
und Kommunikationsmadglichkeiten und bietet
damit vollstdndige Kontrolle. Das Programmieren
wesentlicher Anpassungen gestaltet sich

durch den Zugriff auf die Tabelle flexibel und
gewahrleistet aullerdem, dass fiir samtliche
Bildverarbeitungsanwendungen Losungen
gefunden werden.

cognex.com/easybuilder
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In-Sight-Tabelle bietet vollstandige Kontrolle und direkten Zugriff auf
Bildverarbeitungsfunktionen

Mit der EasyBuilder-Schnittstelle lassen sich selbst die schwierigsten Anwendungen intuitiv und Schritt-flir-Schritt
einrichten. Da weder programmiert noch mit Tabellen gearbeitet wird, ist diese Methode die schnellste zur Umsetzung

der Anwendung.

Vier einfache
Schritte
fihren Sie
durch den
Einrichtungs-
prozess.

Ergebnistabelle —
Ubersichtliche
Zusammenstellung
der Tool-Ergebnisse
verhilft den
Anwendern zu
einem besseren
Verstandnis von
Tool-Abhangigkeiten
und Leistungstiming.

Bild im Zentrum —

Einrichtung per
Point-and-Click,

die Tools lassen sich
ganz schnell ablegen,

indem die Benutzer

einfach auf die

gewdlinschten
Funktionen klicken.

Tools-Palette — Umfangreiches Set von
Bildverarbeitungstools mit Funktionalitaten zum
Lokalisieren, Messen, Zahlen und Identifizieren,
sowie Anzeigetools fiir Mathematik und Logik,
Geometrie und Grafik.
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Einstellungsseite — Sie bietet alle Parameter und
Einstellungen der Bildverarbeitungs-Tools

Bildverarbeitungssystem In-Sight 7000 Serie

3



In-Sight 7000 Basis-Modul
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In-Sight 7000 mit
C-Mount-Aufsatz
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In-Sight 7000 mit integrierter Beleuchtung
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In-Sight 7000 mit erweitertem

C-Mount-Aufsatz
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In-Sight 7905 Basis-Modul

2X M4V 4.5

60.5[2.38] OT;%AL
36.0[1.42]
OPTICAL
AXIS
28.0[1.10] 33.0[1.30]
73.0[2.87]
OPTICAL
AXIS
N == I
OPTICAL
PLANE [5.1 [.20]
49.4[1.94] SENBOS) -
32.0(1.2¢] 25.4[1.00]
77.8[3.06]
0.1[3.55]
19.2[.7

6] 7‘__1
OPTICAL

AXIS

/7 4X M3X0.5V 3.5

|

19.3[.76]

1

38.5(1.52] Gprical

AXIS

} ——17.3[.68]
%;} 1
—17.3[.68]

58.5[2.30] ———=={

In-Sight 7905 mit
C-mount Aufsatz
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In-Sight 7905
mit erweitertem

C-mount Aufsatz

50..

In-Sight 7905 mit integrierter Beleuchtung
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TECHNISCHE DATEN

In-Sight In-Sight In-Sight In-Sight i i In-Sight In-Sight
7600 7800 7801 7802 7901 7902 7905

Bild-Typ Monochrom- und Farbmodelle
Leistungsfaktor 1X 2.3X 2.5X
Job-/Programm- 7.2 GB nicht-flichtiger Speicher
Speicher
Blldyerarbeltungs- 512 MB SDRAM
speicher
Zusatzspeicher 8 GB SD-Karte, Netzwerklaufwerk via FTP Uber Gigabit-Netzwerk
Sensortyp CMOS, global shutter
640 x 480/
640 x 480/ 800 x 600
Auflésung (Pixel) 800 x 600 1280x 1024 1600 x 1200  (einstellbar ~ 1280 x 1024 = 1600 x 1200 2448 x 2048
(einstellbar (iber Software) Uber
Software)
2171165
. 217/165 (monochrom) 76 (mono- 53 (mono- (mono- 76 (mono- 53 (mono- 4 (monochrom)
Bilderfassungsrate (FPS) 1351100 (Farbe) chrom) chrom) chrom) chrom) chrom) 17 (Farbe)
45 (Farbe) 33 (Farbe) 135/100 45 (Farbe) 33 (Farbe)
(Farbe)
Objektivtyp C-mount/S-mount/Autofokus C-mount
Integrierte Be-
leuchtung, externe
Beleuchtung tiber
Beleuchtungsoptionen Integrierte Beleuchtung, DataMan 360 Beleuchtung; externe Beleuchtung Gber In-Sight 7000; In-Sight 7000; ex-
terne Beleuchtung
{ber unabhangige
Stromversorgung
Integriertes Farblicht rotes, weilles, blaues, IR-Licht
Anzeige-LEDs Status SD-Karte, pass/fail LED und 360-Grad-LED-Ringanzeige, Netzwerk-LED und Fehler-LED
Ein/Ausaiinge 1 spezieller Trigger-Eingang, 2 Eingange, 2 Ausgange, 2 bidirektional konfigurierbare
gang Zusétzliche E/A Uber externe E/A-Module: CIO Micro oder CIO 1400
Stromversorgung 24VDC
Industrielle ) . .
M12-Anschliisse 3: Power/EA; Ethernet; externe Beleuchtung/Steuerung
Schutzart IP67 mit integrierter Beleuchtung oder C-Mount-Abdeckung
Netzwerkkommunikation 1G (1000)/100/10 Mbps
IEEE 1588 Support Zeitstempel Auflésung: 8 ns ; Synchronisations-Genauigkeit durch transparente Anzeige: 5 ps
Rockwell Add-on Profile Ja

Notiz: Alle Modelle sind mit der kompletten Suite der Vision--Tools und PatMax ausgestattet, PatMax RedLine ist optional verflgbar.
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